Lucir bien no es
cosa de un solo dia

ekaclerres

Divisién de @ka corporacion s.a.

El cierre especializado
para fajas que
responde por + tiempo



Propiedades mecanicas del
cierre Poliéster No.6
automatico EKA

ekaCierreSE Resistencias(a) I;/c'arga

Divisién de @ka corporacion s.a.

Recomendaciones para colocar el cierre Disponible también

. con paleta
a una faja de manera adecuada decorativa

«Elegir un cierre Poliéster No.6 automatico @ka

+El tope inferior cuya funcion es dar fortaleza, debe quedar visible
y por ninguna razén debe ser cortado. Si se elimina, la fuerza es
ejercida solo por los dientes del cierre y esto ocasiona una
reduccion considerable en su durabilidad.

Ref.:90

Desprendimiento
de paleta 50 K/f

Tope inferior ‘ .
dos (2) milimetros ll ll

arriba de la costura




Elementos de
Costura

ekacierres’

Divisién de @ka corporacion s.a

Aguja 80
punta de bola
Cuidados al realizar la costura.

Mantener una distancia uniforme de 2 mm o mas entre la aguja y los
dientes del cierre.

Hilo 75.
La cinta del cierre es tela rigida, y la tela de la faja tiene una ] Preferiblemente
elongacién de mas del 20%, por lo tanto hay que coser sosteniendo % 4 PoLiéster Spun
la tela de la faja dentro de la cinta del cierre; es decir, se debe dar N g
flojo a la tela de la faja al ir cosiendo.

Al hacer la costura de asentar cierre, se debe limpiar bien

(templar suavemente la tela), para que la pestana externa sea
uniforme y no se vaya hacia el cierre, conservando la pestaia
inicial de 2 mm.

Cuidar de no usar agujas despuntadas o dafadas, pues
esto dana la tela y la costura.

Una vez pegado el cierre, el operario debe subir y bajar
el deslizador para verificar su buen funcionamiento.
Si el deslizador se atasca puede ser por lo siguiente:
« Hilos obstruyendo el recorrido del deslizador. 5
« Tela cosida demasiado cerca al deslizador. 5 / Maquina Plana una aguja.
« Latela de la faja se introduce dentro del deslizador. <X 37 8-10ppp  Coser cierre

10- 12 ppp Asentar cierre



Elementos adicionales de refuerzo. Contacto

Fébrica

Dado el alto esfuerzo al que son sometidos los cierres, es necesario reforzarlos con los Cali
siguientes elementos. Calle 46A No. 1-61

Tel.:(2) 486 2222
Gafetes de Aletillon tira ax.:(2) 486 2227

N kazipper.com
cierre de Gafete Bogat

Calle 106 No. 57-23

; ?
¢Como coser? 0fi.501 Edificio

Cierre de 23 a 28 cm. (debe llevar 3 gafetes) Especificaciones 106 Square
+ El1" gafete 4 cm arriba del tope inferior. « Los ganchos del gafete deben ser acerados. FBXC(1)i601 B9
« EI2” gafete en la mitad del cierre. + Debe tener un espaciado minimo de 5,5 a Fax.(1) /M56|131I4’3
« El tltimo gafete 3 cm abajo del tope superior. 6,5 cm entre cada gancho. i Agu:c:talwra‘
Cierre de 29 a 35 cm. (debe llevar 4 gafetes) « Elancho de la tira de cierre debe ser minimo Cra. 50 No. 10 Sur 120
« EI1" gafete 4 cm arriba del tope inferior. de 5 cm para poder albergar el cierre. Loc. 125
+ Dos gafetes repartidos equidistantemente. « Al cortar la tira del aletillon, el gancho Tel.:(4) 361 2300
- El ultimo gafete 3 cm abajo del tope superior. inferior debe quedar entre 3 6 4 cm arriba Fax..(4) 361 1137
Cierre de 36 cm en adelante del tope inferior del cierre. Barranquilla
« Se colocan 5 gafetes o mas, segun el largo del talle Cel: 316 448 8576

y del cierre, con un espaciado maximo de 6 cm Costa Atlantica

Cel: 318 239 3249
entre gafete y gafete. Pereira

Zeta metalica £ K Cel: 316 445 0568
Se sugiere colocar zeta metalica en la parte £ ) Bucacamanag

S - gl Cel: 316 445 0586
superior de la abertura de la faja, en el bajo Ihagué
busto, para evitar que la fuerza la ejerza 7 Cel: 316 340 3990
unicamente el deslizador automatico. \

- ECUADOR
Quito (593)3463448

E Cels: 099 549 2520

3 Guayaquil

. Cel: 098 350 6549
corporacion s.a. www.ekazipper.com ™ 098 336 5151



